
MS912series
La solution de lecture miniature CCD sans fil 
Depuis l’émergence des smartphones et appareils mobiles, les 
besoins en scanning sont constamment soumises à de nouvelles 
demandes dans les marchés professionnels comme la vente au détail, 
la santé, l’automatisation industrielle et la bureautique. 

La série MS912 est la nouvelle solution de poche 
de lecture CCD de Unitech qui offre à l’entreprise 
le meilleur dispositif de lecture de codes-barres 1D 
pour gestion mobile. 

•	 La gestion des commandes de produits - boutiques de vente au 
détail et en ligne 

•	 Traçabilité des médicaments - Soins de santé 
•	 La gestion des expéditions et des stocks - Industrie et Logistique 
•	 Suivi de documents et d’identification personnelle - Bureautique 

Petit, portable et flexible 
TLe MS912 permet à une entreprise d’implémenter facilement des 
solutions codes-barres 1D où les scanners traditionnels sont limités 
en termes de taille, de mobilité et même de prix. Grâce au MS912 
vous ne devez pas déplacer démesurément votre appareil mobile ou 
votre tablette pour scanner les codes-barres 1D. Ce lecteur permet 
donc d’agrandir votre espace de travail. Il deviendra très vite un outil 
indispensable dans l’entreprise moderne. 

Avec ses dimensions réduites de 72mm de longueur, 30mm de largeur 
et 20mm d’épaisseur, le MS912 peut être utilisé partout où vous devez 
aller. Comparable à une boîte d’allumettes, cet appareil s’adapte à 
votre poche. Avec un poids de seulement 30,2 grammes, vous pouvez 
même porter le MS912 à votre cou ou votre poignet. Le MS912 est un 
des plus petits et les plus légers scanners de poche dans sa catégorie, 
la solution idéale pour les applications où toute la journée le scanning 
(mobile) est nécessaire. 

Une technologie fiable et sans fil 
Le MS912 offre une performance remarquable à la lecture jusqu’à 240 
scans par seconde et est compatible avec la plupart des appareils sans 
fil, le rendant facile à coupler avec un smartphone et tablette Android ou 
Apple. Avec la simplicité de sa conception de scanning à un seul bouton, 
le MS912 permet la collecte de données de codes-barres simple et fiable 
pour tous les utilisateurs. Il peut scanner des codes-barres 1D de petite 
résolution (5 mil) et lit facilement jusqu’à 5000 codes-barres  sans avoir 
besoin de le recharger. Le MS912 offre une grande flexibilité dans un rayon 
de 10 mètres. 

MS912M (version de mémoire) 
Le MS912M (version de mémoire) offre une option supplémentaire pour 
stocker des données dans une mémoire lorsque votre appareil est hors 
de portée radio. Equipé de 2 Mo de mémoire, soit l’équivalent de 20.000 
scans, la MS912M permet aux utilisateurs de remplir leur tâche sans inter-
ruption et sans aucune perte de données. Avec un réglage simple, vous 
pouvez télécharger les données vers le système back-end, une fois votre 
appareil à nouveau dans la zone de réception. 

Caractéristiques: 
•	 Scanner 1D mobile puissant et fiable  

Module CCD haute performance, analyse des codes-barres 240 scans 
par seconde 

•	 Format de poche et facile à emporter partout - Petit et léger 
•	 Fiable - Design compact et élégant avec un seul bouton 
•	 Facile à intégrer avec un smartphone, une tablette, un PDA  

disposant du Bluetooth - Supports de connexion HID et SPP Bluetooth 
•	 Facile à déployer des applications mobiles Windows, Android et Apple 

compatible 
•	 Flexibilité du modèle MS912M ( Version avec mémoire étendue)          

Mode mémoire tampon quand l’appareil est hors de portée du poste 
de réception et la synchronisation est très aisée.



Operational & Performance
Technology  CCD, Linear CMOS
Light Source  Visible LED 625 nm
Max. resolution  5mil (0.127mm) 
Ambient light  10.000 Lux  
   Fluorescent Light
Print Contrast  30% minimum 
Scan rate  240 scans/sec

Storage memory size MS912M (memory version only)
   2MB (+/- 20,000 barcodes) 

Reading distance (DOF)

Symbologies
Decode Capability UPC-A/UPC-E, EAN-8/EAN-13,  
   Industrial 2 of 5, Codabar, Matrix 2  
   of 5, Code 11, Code 93, Code 32,  
   Code 128, Standard Code 39, Full  
   ASCII Code 39, Interleaved 2 of 5,  
   China Postal Code, MSI Plessy  
   Code, UK Plessy Code, EAN/UCC  
   128, Telepen Code, IATA Code,  
   GS1 Databar.
Configuration Method Configuration barcodes
   

MS912
Specifications

Power Source
Operating voltage  3.7 VDC +/- 5%
Current consumption Operating mode <150mA
   Standby mode < 65mA
Battery type  Lithium-ion
Battery life  8 hours scan or 
   5000 reads/charge
Battery charging time 2 hours

Operation modes
MS912 and MS912M Operation mode, Standby mode 
MS912M only  Buffer mode (out-of-range reading)

Connectivity
Bluetooth   Class 2 up to 10 meters 
   line of sight coverage
Protocol    SPP & HID over Bluetooth
Host Interface   USB (micro USB cable)
 
Compatability 
Compatable with Windows, Android and iOS mobile devices

Enclosure
Scanner dimension L72 mm x W30 mm x H20 mm
Scanner weight  30.2g
Housing material  ABS 

Environmental
Operating temperature     0˚C to 50˚C
Storage temperature  -20˚C to 60˚C
Humidity  20% - 85% (non-condensing)
ESD protection  Functional after 4KV contact and  
   8 KV air
Drop Test  1.5 m 

Accessories 
USB cable
Handstrap

Warranty
1 Year

Regulatory approvals
CE, FCC Class B
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MS912 
Standard version

MS912M 

Memory version

Label/DOF near far

Code 39, 5mil 15mm 60mm

Code 39, 13mil 30mm 140mm

Code 39, 20mil 35mm 185mm
 
* = dependents on width of barcode

  USB cable         Handstrap


