
MS912series
Draadloos & zakformaat CCD scanoplossing
Sinds de opkomst van smartphones en andere mobiele apparaten, zijn de 
scanbehoeftes voor professionele markten zoals retail, gezondheidszorg, 
industrie en kantoorautomatisering constant in beweging. Denk hierbij aan 
functionaliteiten als draagbaarheid, gebruiksgemak en ergonomie.

De MS912 serie is Unitech’s laatste nieuwe CCD scanop-
lossing voor 1D scanbehoeftes binnen mobiele profes-
sionele omgevingen op zakformaat.

•	 Beheer van productbestellingen – Retail en online webshops
•	 Medicatie en patiënten management – (Mobiele) gezondheidszorg
•	 Verzending en voorraadmanagement – Industrie en logistiek
•	 Documenten volgen en persoonsidentificatie – Kantoorautomatisering

Klein, draagbaar en flexibel
Daar waar traditionele scanners vaak gelimiteerd worden door afmeting, 
mobiliteit of zelfs prijs is deze 1D scanner zeer gemakkelijk te implemen-
teren. De MS912 ligt gemakkelijk in de hand dankzij de compacte afmeting 
van slechts 72mm lengte, 30 mm breedte en 20mm dikte (gelijk aan het 
formaat van een pakje kauwgum). Dankzij zijn lichtgewicht ontwerp van 
slechts 30.2 gram kun je MS912 zelfs om je nek of pols dragen. 

Het onhandig en ongemakkelijk direct scannen vanaf een tablet of ander 
mobiel apparaat voorkom je gemakkelijk met de aanschaf van de Unitech 
MS912. Kortom, de MS912 neem je gemakkelijk overal mee naar toe en is 
één van de kleinste en lichtste scanner binnen zijn klasse. 

Betrouwbare draadloze technologie
De MS912 biedt uitstekende prestaties dankzij o.a. zijn leessnelheid 
van circa 240 scans per seconde en zijn compatibiliteit met de meeste 
draadloze apparaten. Hierdoor is de scanner eenvoudig te verbinden 
met een Windows, Android of iOS tablet of ander mobiel apparaat. 

Zijn eenvoudige single-button design zorgt dat barcode dataverzameling 
simpel en betrouwbaar is voor iedere gebruiker. Deze hoogwaardige 
CCD scanner op zakformaat verzamelt 1D barcode data tot wel 5 mil 
resolutie en lees gemakkelijk 5000 barcodes zonder tussentijds opge-
laden te hoeven worden. Deze MS912 zorgt voor geweldige flexibiliteit 
binnen een radius van 10 meter.

MS912M (geheugen versie)
The MS912M (geheugen versie) zorgt voor aanvullende ondersteuning 
met de mogelijkheid om data op te slaan in een buffer modus wanneer 
scanner of hoster buiten elkaars bereik komen. De MS912M is uitgerust 
met 2MB intern geheugen (gelijk aan een buffer van 20.000 scans) 
waardoor gebruikers hun scantaken kunnen bijven uitvoeren zonder 
enige onderbreking of dataverlies. Met een simpele instelling kun je de 
data weer uploaden naar een back-end systeem zodra je apparaat weer 
binnen bereik is.

Belangrijkste eigenschappen
•	 Krachtige en betrouwbare mobiele 1D scanner 

Hoge prestatie CCD module, scant 240 barcodes per seconde
•	 Zakformaat en eenvoudig te dragen 

Klein en lichtgewicht
•	 Betrouwbaar voor elke gebruiker 

Compact en stijlvol single-button design
•	 Eenvoudig te integreren met host-device  

Ondersteunt HID en SPP Bluetooth verbinding
•	 Eenvoudig te implementeren met mobiele applicaties 

Windows, Android en Apple compatibel
•	 Uitgebreide flexibiliteit met de MS912M (geheugen versie) 

Buffer modus (buiten bereik) en eenvoudige synchronisatie



Operational & Performance
Technology  CCD, Linear CMOS
Light Source  Visible LED 625 nm
Max. resolution  5mil (0.127mm) 
Ambient light  10.000 Lux  
   Fluorescent Light
Print Contrast  30% minimum 
Scan rate  240 scans/sec

Storage memory size MS912M (memory version only)
   2MB (+/- 20,000 barcodes) 

Reading distance (DOF)

Symbologies
Decode Capability UPC-A/UPC-E, EAN-8/EAN-13,  
   Industrial 2 of 5, Codabar, Matrix 2  
   of 5, Code 11, Code 93, Code 32,  
   Code 128, Standard Code 39, Full  
   ASCII Code 39, Interleaved 2 of 5,  
   China Postal Code, MSI Plessy  
   Code, UK Plessy Code, EAN/UCC  
   128, Telepen Code, IATA Code,  
   GS1 Databar.
Configuration Method Configuration barcodes
   

MS912
Specificaties

Power Source
Operating voltage  3.7 VDC +/- 5%
Current consumption Operating mode <150mA
   Standby mode < 65mA
Battery type  Lithium-ion
Battery life  8 hours scan or 
   5000 reads/charge
Battery charging time 2 hours

Operation modes
MS912 and MS912M Operation mode, Standby mode 
MS912M only  Buffer mode (out-of-range reading)

Connectivity
Bluetooth   Class 2 up to 10 meters 
   line of sight coverage
Protocol    SPP & HID over Bluetooth
Host Interface   USB (micro USB cable)
 
Compatability 
Compatable with Windows, Android and iOS mobile devices

Enclosure
Scanner dimension L72 mm x W30 mm x H20 mm
Scanner weight  30.2g
Housing material  ABS 

Environmental
Operating temperature     0˚C to 50˚C
Storage temperature  -20˚C to 60˚C
Humidity  20% - 85% (non-condensing)
ESD protection  Functional after 4KV contact and  
   8 KV air
Drop Test  1.5 m 

Accessories 
USB cable
Handstrap

Warranty
1 Year

Regulatory approvals
CE, FCC Class B
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MS912 
Standard versie

MS912M 

Geheugen versie

Label/DOF near far

Code 39, 5mil 15mm 60mm

Code 39, 13mil 30mm 140mm

Code 39, 20mil 35mm 185mm
 
* = dependents on width of barcode

  USB cable         Handstrap


